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Our Technologies, Your Tomorrow

Tehokas ja nykyaikainen iIma—vesiIz‘impb’pumppu
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Mitsubishi Heavy Industries on tunnettu korkean teknologian sovelluksistaan ja
tavoitteistaan ilmastokuorman keventamiseksi vahentamalla tuotteiden hiilijalanjalkea.
IImasta veteen energiaa siirtava lampépumppu on tasta erittdin hyva esimerkki.

Ymparistdystavallista huipputeknologiaa jolla pienennat ldmmityskuluja luotettavasti ja
joka on myds laajennettavissa tulevaisuudessa.

Tekoja ympariston hyvaksi

Matkalla kohti vahahiilista yhteiskuntaa Mitsubishi  Mitsubishi Heavy Industries-yrityksen kokonaisratkaisu
Heavy Industries ottaa teknologisesti ympiristén kuormituksen vahentimiseksi
kehityneessa ja innovatiivisessa tuotannossaan
huomioon tuotteen koko elinkaaren, aina
valmistuksesta alkaen. Laitteiden tekemiseen
kaytetaan tehokkaita ja ymparistoystavallisia
energian lahteita ja luonnollisesti myos kierratys
on merkittava osa yrityksen toimintaa.

Ratkaisuja vahahiilisen yhteiskunnan tarpeisiin

Luotettavia korkean teknologian yhdistelmia

Todistetusti luotettavia ja korkean teknologian Korkean teknologian sovellusten yhdistiminen
tuotteitamme, kaytetaan laajasti yhteiskunnan on vahahiilisen yhteiskunnan tukipilari
monilla eri osa-alueilla. Olemme menestykselliseti

yhdistaneet jo aikaisemmin hyvéaksi koettuja e Ydinvoimateollisu e Kuljetusjarjestelmat
menetelmia ja tekniikoita uusiksi innovaatioiksi. Kaasuturbiini Rﬁdyverkko

My6s ilmasta veteen energiaa siirtava CPP-laitokset
[&mpdépumppu on yhdistelma jo olemassa olevia Luotettavaksi tod
sovelluksia ja uusia ratkaisuja.

a teknikkhlta eri toimialalta

¢Suolanpoistolaito uulivoimageneraattori

Vaihtoehtoinen

Ittoaine
Lampopumpputekniikka on ymparistoystavallista :

Kayttokustannusten pienentaminen lampoépumpulla

lIma-vesilampdpumppumme toiminta
Lampdpumpulla tuotettu energia on erittain tehokasta verrattuna perinteisiin

perustuu ainutlaatuiseen teknologiaan menetelmiin. 1kW:lla s&hkéa voidaan tuottaa jopa 4.44kW 1ampoéa iimasta
joka vahentaa ympariston kuormitusta suoraan veteen.
merkittavasti. Korkdiaino

@ 1kW

4.08~4.44kW
lampo6a

Ulkotila Sisatila

Lampda Lampopumppu



Tuotetietoa
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Sisayksikko
Vesipatt 27 lammovaihtimella
esma. er!f ja varaajalla

liIma-vesilampépumppu on ymparistoystavallinen,
nykyaikainen ja tehokas tapa tuottaa kiinteiston
tarvitsema lammitysvesi ja lammin kayttovesi.
Tarvittaessa lampopumpulla pystyy myos
jaahdyttamaan vesikierron kautta koko rakennusta ja
tuottamaan samanaikaisesti lamminta kayttovetta.
Toimitukseen kuuluu lAmp&pumppu, varaaja, vesitilan
sahkovastus, lammonvaihdin, kiertopumppu ja
tarvittavat ohjauslaitteet.

y — Kylmaaine
== \/esijohto (I&mmitys/jaahdytys)
== \/esijohto (kayttdvesi)

Kayttovesi

Kayttovesi
N

Ulkoilmasta talteenotettu lampo siirretaan
sisayksikdlle suljetun kylmaainepiirin avulla.
Nain vesi ei kierra ulkoilmassa eika vesiputkien
jaatymisesta ole vaaraa. Lisaksi valtytaan
perinteisen maalampo-jarjestelman vaatimalta
kalliilta maaporaukselta.

Lampoépumpun toiminta

Lammin vesi
(+58~+65°C)

Lammonvaihdin

e
(Ulkoyksikkd) P

. L sisdyksikko)
Lampo6a

ulkoilmasta
Paisunta-

lima-vesilampépumpulla pystytdan tuottamaan lammitysvetta, lamminta
kayttdvetta ja tarvittaessa my0s jddhdyttamaan vesikiertoa. Jaahdytys
toimii samaan aikaan kayttéveden lammityksen kanssa.

1. Ulkoyksikko ottaa ulkoilmasta hoyrystymisen avulla lampo6a
talteen kylmaaineeseen.

2. Kompressori siirtaa putkistoa pitkin kylmaaineen sisayksikolle

3. Kylmaaine luovuttaa ulkoa ottamansa Iammon varaajalla
vesikiertoon

4. Kylmaaine virtaa takaisin ulkoyksikolle jossa se hoyrystyy ja
kierto alkaa taas alusta.

Kaantamalla prosessi painvastaiseksi, voidaan samalla laitteella
my0s jaahdyttaa vesikiertoa ja nain viilentda rakennusta. Jaahdytyksessa
kayttdveden lammittdmiseen voidaan kayttaa joko sahkdvastusta tai
ulkoista lAmmonlahdettd, esim. 6ljy- tai puuldmmitysta.

Sisayksikolla oleva ohjauskeskus madrittelee ulkoilman, veden lamp6-
tilojen ja sdatdarvojen mukaan oikean lammitystehon automaattisesti ja
tarvittaessa kayttad varaajassa olevaa sahkévastusta tai ulkoista
energianlahdetta esim. dljylammitysta, lisdlammon tuottamiseen.
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e Energian saasto
Vuosittaiset kdyttokustannukset pysyvét todella alhaisina johtuen mm.
invertteriteknologiaa kayttavastd kompressorista. Nain on saavutettu yksi
markkinoiden parhaista hy6tysuhteista (COP), jopa 4.04 - 4.44* |ammityksella.
(%: Olosuhde 2, sivulla 5)

e Suunniteltu kokonaisuus
Esimerkiksi HMA100:ssa on yhdistetty pieni lattiapinta-ala (600x650mm), varaaja,
kéyttovesikierukka, lammaénvaihdin, kiertopumppu ja ohjaus yhteen kompaktin
kokoiseen sisayksikkdon. Tama helpottaa myds laitteen asennusta huomattavasti.

o Kayttoveden lampotila +65°C
Korkein kayttdveden lampdtila saavutetaan joko ulkoisen [Ammodnlahteen
avulla tai kayttamalla laitteen sisaisia vastuksia. Kompressorilla voidaan
lammittda +58°C:een asti. Normaali kayttdveden
lampétila on +55°C.

¢ Ulkoinen lammonlahde

Kaikkiin sis&yksikdihin (paitsi HM30) voidaan
littda ulkoinen lammanlahde. Tdma voi olla
esimerkiksi puu, 6ljy, aurinkokenno tms. Laite
osaa itse pyytaa tarvittaessa ulkoista lampda tai
mukautua vaikkapa puuldmmityksen aloitukseen.

Esimerkkina kolme aurinkokennoa
tuottamassa lisdlampoa

¢ Ulkoyksikon pohjavastus
Kaikissa ulkoyksikdissa on valmiina sulatusveden poistoa varten lammitys-
vastus. Nain varmistetaan sulatusveden poistuminen ja luotettava toiminta myés
kylmissa olosuhteissa.

e Turvallisuus

Normaalikéytdssa varaajan lampétilaa nostetaan saannéllisesti +65°C:een
bakteerien kasvun estédmiseksi. Asetukset ovat maériteltdvissa myds itse.

e Riittava paine kayttovedelle

Kayttamalla [aBmpimalle kayttovedelle vain 14 litran kierukkaa, valtytaan
turhalta paineen alenemiselta kiinteistdn toiseen tai kolmanteen kerrokseen.
Lisaksi pieni vesimaara on osaltaan heikentdméassa bakteerikasvustojen
syntymista, koska veden vaihtuminen pienellakin kulutuksella on riittavaa.

¢ Hiljainen tila Lammin vesi

Ulkoyksikélle voidaan tarvittaessa |\

] |
méaritelld aika, jolloin laitteen toiminta B '
on mahdollisimman hiljaista. Hiljaisen =
tilan aikana kompressorin ja puhaltimien o

kierronopeutta lasketaan alaspain.

f/j

Kylma vesi



Tekniset tiedot =
3HP, 3.5HP, 6HP Yliviivattuja tuotteita ei toistaiseksi ole saatavissa Suomessa
3HP 3.5HP. 6HP
e | twssoouws | HMAIODMT | oo | S
Ulkoyksikkd FREWZHNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A 1-
- 1-vaihe 230V 50Hz . 1-vaihe 230V 50Hz . vaihe 230V 50Hz

Jannite 3-vaihe 400V 50Hz 3-vaihe 230V 50Hz 3-vaihe 400V 50Hz 3-vaihe 230V 50Hz 3-vaihe 400V 50Hz

Lammitys Olosuhde 1 kw 8.0 (3.0-8.0) 9.0 (3.5-12.0) 16.5 (5.8-16.5) 16.5

Nimellisteho Olosuhde 2 kw 8.3 (2.0-8.3) 9.2 (3.5-10.5) (4.2-17.2)

Olosuhde 1 3.33 3.60 35311

cer Olosuhde 2 4.08 4.44 4.20

Jaahdytys Olosuhde 1 kw 7.1(2.0-7.1) 8.0 (3.0-9.0) -

Nimellisteho Olosuhde 2 kw 10.7 (2.7-10.7) 11.0 (3.3-12.0) 16.5 (5.2-16.5)

Olosuhde 1 2.68 2.81 -

22 Olosuhde 2 3.35 3.62 3.59

e o 12 litraa/min litraa 270 270 -

Kayttovesikapasitetli =g jiraajmin litraa 200 200 -

Ulkoyksikon toiminta-alue lammitys -20...+43

(Ulkolampétila) jaahdytys +15...+43

Toiminta-alue lammitys +25...+58 (+65 sahkovastuksilla)

(Veden lampétila) jaahdytys +7..425 +18...+25

Kylméaineputkien enimmaispituus m 30

Ulko- ja siséyksikon sallittu korkeusero m 7
Korkeus mm 1760 (+20-50mm, saadettavat jalat 1004
Leveys mm 600 513
Korkeus mm 650 360

:9 | Paino (tyhjén&) kg 140 60

= | Sahkévastuksien teho 9kW - 4 tehoporrasta -

< | Varaajan tilavuus liter 270 (¥5%) -

B Kaytovesikierukan tilavuus liter 14 -

9 paisuntasilién tilavuus liter - 18
Kayttéveden liitanta mm 22 28
Lammitysveden liitanta mm 22 -
Vesiliitdnnat Puristusliitin
Korkeus mm 750 845 1300
Leveys mm 880 (+88 putkilahtdjen kansi) 970 970
Syvyys mm 340 370 (+80 kiinnitysjalat) 370 (+80 kiinnitysjalat)
Paino kg 60 74 105
Aénitehotaso*! dB(A) 64 64.5 71
Aanitehotaso (Hiljainen tila)*! dB(A) 61 62 68

}g Aénenpainetaso*2 dB(A) 48 50 54

I Aanenpainetaso (Hiljainen tila)*2 | dB(A) 45 47 51

2| limavirta m¥min 50 73 100

% Sulatusvesi, pohjavastuksen teho W 100 120 120
Kompressori Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Rotaatiokompressori
Paisuntaventtiili Sahkoinen paisuntaventtiili 2kpl EEV
Kylmaaineen maéra kg (m) 2.55 (15) 2.9(15) 4.0(19)
enimmaispituus ilman lisatdytosta)

Kylmaaineputkien halkaisija mmituuma) Kaasu: 15,88 (5/8") Neste: 9,52 (3/8")
Kylméaaineputkien liitdnnéat Laippa
Sisayksikdssa mallimerkinnan paate V1 tai V2 maarittelee valikon kielivaihtoehdot, esim. HMA100V1.
1 : Englanti, Ranska, Italia, Saksa, T$ekki, Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Hollanti
2 : Englanti, Latvia, Eesti, Liettua, Puola, Espanja, Portugali, Turkki, Unkari, Sloveeni

Ulkoinen varaaja (pelkastaan HMS140V1/HMS140V2:n kanssa)

Model HT30 MT300 \ MT500

Jannite 1-vaihe 230V / 3-vaihe 400V 50Hz

Varaajan tilavuus litraa 30 300 480

Kayttévesikierukan tilavuus litraa - 14 21

R . [ 12 litraa/min litraa - 320 960

Kaytoveskapasiteelti |- & itraa/min | litraa - 230 560

Séhkovastuksien teho kW 9kW - 4 tehoporrasta

Korkeus mm 360 1880 (+20~45mm) 1695 (+20~55mm)

Leveys mm 590 600 760

Syvyys mm 360 600 876

Paino kg 24 110 130

Vesiliitanta, lammitysvesi mm 28

Vesiliitanta, kayttovesi mm 28

Olosuhteet
Veden lampétila Ympaériston lampdtila
— Olosuhde 1 45°C ulos / 40°C sisaan o o
Lammitys Olosuhde 2 35°C ulos / 30°C sis&an 7°CDB/6°CWB
s Olosuhde 1 7°C ulos / 12°C sisaan o
JeEIEE Olosuhde 2 18°C ulos / 23°C sisaén EIelnl
Kayttovesi 40°C ulos / 15°C sisaan 7°C DB /6°C WB

*1 : Aanitehotaso mitattu: Olosuhde 2, lammitys

*2 : Aanenpainetaso mitattu: Olosuhde 2, lammitys

Mittauspisteen etaisyys ja korkeus ulkoyksikdsta 1m.
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Lisavarusteet

s |

MH-RG 10

Huoneanturi
Tunniste: MCD291A001

ESV22 (HmA100)
ESV28 (Hvs140)

Vaihtoventtiili ja kiertopumppu toista
Iémmityskiertoa varten
) Tunniste: MCD291A003(ESV22)

MCD291A006(ESV28)

VCC22 (HMA100)
VCC28 (HvS140)

Vaihtoventtiili, vaihtaa tilaa
lAmmityksen ja jaahdytyksen valilla

@o Tunniste: MCD291A002(VCC22)
@ @«l) MCD291A005(VCC28)
\ews, Q

ACK22 (vcc22/ESV22)
ACK28 (vcc2s/ESV2s)

/ 2
W Kytkentasarja

Tunniste: MCD291A004(ACK22)
» MCD291A007(ACK28)

Ennen kayttoonottoa

Ennen kayttoa

Saadaksesi parhaan hyddyn laitteesta, tutustu ennen kayttdonottoa

huolellisesti kéayttd- ja asennusohjeisiin.

Asennuspaikka

Laitetta ei saa asentaa paikkoihin joissa voi muodostua palavia kaasuja tai
muuten sijainti on palovaarallinen. My®s tiloja joissa esiintyy kipindintia tai

kasitelldaan hiilikuituja on véltettava.

¢

A Yo

Asennus

Asennuksen saa suorittaa vain siihen patevoitynyt henkil tai yritys.
Laitteen asennuksesta tulee aina tehda tarvittavat pdytékirjat ennen
jarjestelman luovuttamista asiakkaalle.

Ennen kayttéonottoa on varmistuttava muun muassa siita etta laite on

tukevasti asennettu, sijoituspaikka on sopiva, vuototarkastukset
suoritettu ja kayttddnotto-opastus on tehty asianmukaisesti.

Virallinen maahantuoja - Combi Cool Oy http://www.combicool.fi

Refrigeration Systems
Headquarters is an ISO9001
approved factory for
residential air conditioners
and commercial-use air
conditioners (including heat
pumps).

1SO 9001
Certificate:0s100 198 0813}

BIWAJIMA PLANT
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-
MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.

Certfied SO 9001
Crticats number : JOAOT09

Certficate Number 04100 1998 0813

HEAVY IN Dus R ES, I.'l' D. Valmistaja - Mitsubishi Heavy Industries Ltd. http://www.mhi.co.jp
1SO9001 1SO14001
Our Air Conditioning & Our Air Conditioning &

Refrigeration Systems
Headquarters has been
assessed and found to
comply with the
requirements of
1SO14001.

Certificate o104 1998 0813 5,

C€

BIWAJIMA PLANT
Mitsubishi Heavy Indusiries, Lid.
Arconditoning & Refigeralon Systems Headquarters
Crtied 0 14001
Certcate number : JOA EN0255

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-
MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO. LTD.
Certicate Number : 04104 1998 0813 E5

11HMO1E-A-0-FIN

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta, pidatamme oikeuden kaikkiin muutoksiin koskien tdman esitteen tietoja.
Combi Cool Oy 1/2013





