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– 
Yutaki S

, 

RWM-2.0NE RWM-2.5NE RWM-3.0NE
RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP

 ( ) 
 /  (30 / 35 °C)  +7 °C (+6 °C FK)

kW 4.3 (7.0) 
COP . 5.25

6.0 (9.0) 
COP . 4.80

7.5 (11.0) 
COP n . 4.55

 ( ) 
 (23 / 18 °C)  +35 °C ( )

kW 4.1 (6.1) 
EER . 3.81

5.5 (7.4) 
EER . 3.81

6.0 (8.5) 
EER . 3.81

ERP-  35 °C  (PDesign) /  
 /  (ηS) 

kW 4.0 / A+++ 
189 % (194 %)

6.0 / A+++ 
177 % (180 %)

7.0 / A++ 
165 % (167 %)

 (  ×  × ) mm
:  (RAL 9010)

712 × 450 × 275 (  782)
kg 37 38 39

 (W.-P.- ) °C : +20 ~ +55 °C (5) : +5 ~ +22 °C (2)

G 1″
 (min / ma ) m3 / h 0.5 ~ 1.9 0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.1

 R410a, ,  ( )

Yutaki S

230 V



– 
Yutaki S

RWM-4.0NE RWM-5.0NE RWM-6.0NE
RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE

kW 11.0 (15.2) 
COP . 5.00

14.0 (16.7) 
COP . 4.71

16.0 (17.8) 
COP . 4.57

kW 10.4 (15.0) 
EER . 4.50

12.9 (16.0) 
EER . 4.02

13.5 (17.5) 
EER  3.81

 (PDesign) /  
 (ηS) 

kW 11.0 / A+++ 
186 % (189 %)

14.0 / A++ 
174 % (176 % A+++)

16.0 / A++ 
152 % (153 %)

mm
:  (RAL 9010)

890 × 520 × 360 (  960)
 kg 54 56 56

°C : +20 ~ +60 °C : +5 ~ +22 °C
G 1 – ¼″ 

m3 / h 1.0 ~ 2.9 1.1 ~ 3.0 1.2 ~ 3.0

RWM-8.0NE RWM-10.0NE
RAS-8WHVNPE RAS-10WHVNPE

kW 20.0 (25.5) 
COP . 4.30

24.0 (32.0)  
COP . 4.29

kW 17.0 (23.5) 
EER . 3.81

20.0 (27.0) 
EER . 3.61

 (PDesign) /
 (ηS) 

kW 18.0 / A++ 
150 % (152 %)

20.0 / A+ 
141 % (142 %)

mm 890 × 670 × 360 (  960)
 kg 76 80

°C : +20 ~ +60 °C : +5 ~ +22 °C
G 1 – ¼″ 

m3 / h 2.0 ~ 4.5 2.2 ~ 4.6

Yutaki S 
. .  ERP online .

http://erpactive.hitachiaircon.com / de/

Yutaki S

400 V



– 
Yutaki S Combi

Yutaki S Combi

 (200 l ) RWD-2.0NWE-200S RWD-2.5NWE-200S RWD-3.0NWE-200S
RWD-2.0NWE-260S RWD-2.5NWE-260S RWD-3.0NWE-260S

RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP
kW 4.3 (7.0) 

COP . 5.25
6.0 (9.0) 

COP . 4.80
7.5 (11.0) 

COP . 4.55
kW 4.1 (6.1) 

EER . 3.81
5.5 (7.4) 

EER . 3.81
6.0 (8.5) 

EER  3.81
 (PDesign) /  

 (ηS) 

kW 4.0 / A+++ 
189 % (194 %)

6.0 / A+++ 
177 % (180 %)

7.0 / A++ 
165 % (167 %)

mm 1,750 × 600 × 733 (  1,816)
kg 120 120 121
kg 135 135 136
°C
°C

: +20 ~ +55 °C : +5 ~ +22 °C 
: +30 ~ +75 °C (  +50 °C ) 

G 1″ 
m3 / h 0.5 ~ 1.8 0.6 ~ 1.9 0.6 ~ 1.9

RWD-4.0NWE-200S RWD-5.0NWE-200S RWD-6.0NWE-200S
RWD-4.0NWE-260S RWD-5.0NWE-260S RWD-6.0NWE-260S

RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE
kW 11.0 (15.2) 

COP . 5.00
14.0 (16.7)  

COP . 4.71
16.0 (17.8) 

COP . 4.57
kW 10.4 (15.0) 

EER . 4.50
12.9 (16.0) 

EER . 4.02
13.5 (17.5) 

EER . 3.81
 (PDesign) /  

 (ηS) 

kW 11.0 / A+++ 
187 % (189 %)

14.0 / A+++ 
175 % (176 %)

16.0 / A++ 
153 % (153 %)

mm 1,750 × 600 × 733 (  1,816)
 200 l kg 124 126 126
 260 l kg 139 141 141

°C
°C

: +20 ~ +60 °C : +5 ~ +22 °C 
: +30 ~ +75 °C (  +55 °C ) 

G 1 – ¼″ 
m3 / h 1.0 ~ 2.7 1.1 ~ 2.8 1.2 ~ 2.8

230 V



– 
Yutaki S Combi

RWD-2.0NWSE-260S RWD-2.5NWSE-260S RWD-3.0NWSE-260S
RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP

kW 4.3 (7.0) 
COP . 5.25

6.0 (9.0) 
COP . 4.80

7.5 (11.0) 
COP . 4.55

kW 4.1 (–) 
EER . 3.81

5.5 (–) 
EER . 3.81

6.0 (–) 
EER  3.81

 (PDesign) /  
 (ηS) 

kW 4.0 / A+++ 
189 % (194 %)

6.0 / A+++ 
177 % (180 %)

7.0 / A++ 
165 % (167 %)

mm 1,750 × 600 × 733 (  
1,816)kg 138 138 139

°C
°C

G 1″ 
m3 / h 0.5 ~ 1.8 0.6 ~ 1.9 0.6 ~ 1.9

RWD-4.0NWSE-260S RWD-5.0NWSE-260S RWD-6.0NWSE-260S
RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE

kW 11.0 (15.2) 
COP . 5.00

14.0 (16.7)  
COP . 4.71

16.0 (17.8) 
COP . 4.57

kW 10.4 (–) 
EER . 4.50

12.9 (–) 
EER . 4.02

13.5 (–) 
EER . 3.81

 (PDesign) /  
(ηS) 

kW 11.0 / A+++ 
187 % (189 %)

14.0 / A+++ 
175 % (176 %)

16.0 / A++ 
153 % (153 %)

mm 1,750 × 600 × 733 ( 1,816)
kg 142 144 144
°C
°C

G 1 - ¼″ 
m3 / h 1.0 ~ 2.7 1.1 ~ 2.8 1.2 ~ 2.8

Yutaki S Combi 

http://erpactive.hitachiaircon.com / de/

Solar 230 V Yutaki S Combi



– 
Yutaki S Combi

Yutaki S Combi

RWD-4.0NWSE-260S RWD-5.0NWSE-260S RWD-6.0NWSE-260S
RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE

kW 11.0 (15.2) 
COP . 5.00

14.0 (16.7)  
COP . 4.71

16.0 (17.8) 
COP . 4.57

kW 10.4 (–) 
EER . 4.50

12.9 (–) 
EER . 4.02

13.5 (–) 
EER . 3.81

kW 11.0 / A+++ 
186 % (189 %)

14.0 / A++ 
174 % (176 % A+++)

16.0 / A++ 
152 % (153 %)

mm 1,750 × 600 × 733 ( s 1,816)
kg 142 144 144
°C
°C
in G 1 - ¼″ 

m3 / h 1.0 ~ 2.7 1.1 ~ 2.8 1.2 ~ 2.8

Solar 400 V

400 V
RWD-4.0NWE-200S RWD-5.0NWE-200S RWD-6.0NWE-200S
RWD-4.0NWE-260S RWD-5.0NWE-260S RWD-6.0NWE-260S

RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE
kW 11.0 (15.2) 

COP . 5.00
14.0 (16.7)  

COP . 4.71
6.0 (17.8) 

COP . 4.57
kW 10.4 (15.0) 

EER . 4.50
12.9 (16.0) 

EER . 4.02
13.5 (17.5) 

EER . 3.81
kW 11.0 / A+++ 

186 % (189 %)
14.0 / A++ 

174 % (176 % A+++)
16.0 / A++ 

152 % (153 %)

mm 1,750 × 600 × 733 (  1,816)
kg 124 126 126
kg 139 141 141
°C
°C
in G 1 - ¼″ 

m3 / h 1.0 ~ 2.7 1.1 ~ 2.8 1.2 ~ 2.8

 (PDesign) /  
 (ηS) 

 (PDesign) /  
 (ηS) 



– 
Yutaki S80

RWH-4.0VNFE RWH-5.0VNFE RWH-6.0VNFE
Suurin kytkettävä ulkoyksikkö RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE
Lämmitysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (30 / 35 °C) Ulkoilma +7 °C (+6 °C FK)

kW 11.0 (15.2) 
COP nimell. 5.00

14.0 (16.7) 
COP nimell. 4.71

16.0 (17.8) 
COP nimell. 4.57

Maksimiteho lähtövedellä 80 °C – ulkoilma 15 °C kW 11.1 12.1 13.0
ERP-Arvot 35 °C lähtövedellä (PDesign) /  
Nimelllinen hyötysuhde / hyötysuhde (ηS) 

kW 11.0 / A+++ 
187 %

14.0 / A++ 
174 %

16.0 / A++ 
152 %

Kuvaus

Mitat (K × L × S) mm

Kotelo: puhdas valkoinen (RAL 9010) 
Mallia ei voida yhdistää käyttövesivaraajaan DHWSxxxS-2.7H2E

751 (802 liittimien kanssa) × 600 × 623

Paino kg 126 129 129
Lähtöveden lämpötila-alue (W.-P.-käyttö) °C Lämmitys: +20 ~ +80 °C
Vesiliitännät tulo / lähtö tuuma G 1 - ¼″ Sisäkierre
Vesivirtaama (min / maks) m3 / h 1.0 ~ 2.8 1.1 ~ 3.2 1.2 ~ 3.2
Kylmäainepiiri Kylmäaine R134a, elektroninen paisuntaventtiili, levylämmönvaihdin (R134a / Vesi)

Malli RWH-4.0NFE RWH-5.0NFE RWH-6.0NFE
Suurin kytkettävä ulkoyksikkö RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE
Lämmitysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (30 / 35 °C) Ulkoilma +7 °C (+6 °C FK)

kW 11.0 (15.2) 
COP nimell. 5.00

14.0 (16.7) 
COP nimell. 4.71

16.0 (17.8) 
COP nimell. 4.57

Maksimiteho lähtövedellä 80 °C – ulkoilma 15 °C kW 11.1 12.1 13.0
ERP-Arvot 35 °C lähtövedellä (PDesign) / 
Nimelllinen hyötysuhde / hyötysuhde (ηS) 

kW 11.0 / A+++ 
183 %

14.0 / A++ 
171 %

16.0 / A++ 
150 %

Kuvaus

Mitat (K × L × S) mm

Kotelo: puhdas valkoinen (RAL 9010) 
Mallia ei voida yhdistää käyttövesivaraajaan DHWSxxxS-2.7H2E

751 (802 liittimien kanssa) × 600 × 623

Paino kg 127 130 130
Lähtöveden lämpötila-alue (W.-P.-käyttö) °C Lämmitys: +20 ~ +80 °C
Vesiliitännät tulo / lähtö tuuma G 1 - ¼″ Sisäkierre
Vesivirtaama (min / maks) m3 / h 1.0 ~ 2.8 1.1 ~ 3.2 1.2 ~ 3.2
Kylmäainepiiri Kylmäaine R134a, elektroninen paisuntaventtiili, levylämmönvaihdin (R134a / Vesi)

Malli DHWS200S-2.7H2E DHWS260S-2.7H2E

Vesitilavuus l 190 250
Mitat vesimodulin kanssa mm 1,980 × 600 × 648 (675 liittimien kanssa) 2,289 × 600 × 648 (675 liittimien kanssa)
Mitat ilman vesimodulia mm 1,282 × 600 × 648 (675 liittimien kanssa) 1,591 × 600 × 648 (675 liittimien kanssa)
Paino kg 62 77
Kuvaus
Käyttöveden maksimilämpötila °C
Vesiliitännät tulo / lähtö tuuma

Kotelo: puhdas valkoinen (RAL 9010), RST säiliö, 50 mm neopor-eriste
75 (10 bar)

G ¾″

Yutaki S80 Combi

Käyttövesivaraaja (valinnainen)



– 
Yutaki S80 Combi
Ilma / Vesilämpöpumppu, sisäyksikkö

Yutaki S80 Combi

Malli RWH-4.0VNFWE RWH-5.0VNFWE RWH-6.0VNFWE
Suurin kytkettävä ulkoyksikkö RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE
Lämmitysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (30 / 35 °C) Ulkoilma +7 °C (+6 °C FK)

kW 11.0 (15.2) 
COP nimell. 5.00

14.0 (16.7) 
COP nimell. 4.71

16.0 (17.8) 
COP nimell. 4.57

Maksimiteho lähtövedellä 80 °C – ulkoilma 15 °C kW 11.1 12.1 13.0
kW 11.0 / A+++ 

187 %
14.0 / A++ 

174 %
16.0 / A++ 

152 %
Kuvaus

Mitat (K × L × S) mm

Kotelo: puhdas valkoinen (RAL 9010) 
Mallia ei voida yhdistää käyttövesivaraajaan DHWSxxxS-2.7H2E

751 × 600 × 623 (680 liittimien kanssa)
Paino kg 136 139 139
Nimellinen käyntivirta (maks.) A 12.1 (24) 12.3 (28) 14.3 (31)
Lähtöveden lämpötila-alue (W.-P.-käyttö) °C Lämmitys: +20 ~ +80 °C
Vesiliitännät tulo / lähtö tuuma G 1 - ¼″ Sisäkierre
Vesivirtaama (min / maks) m3 / h 1.0 ~ 2.8 1.1 ~ 3.2 1.2 ~ 3.2
Kylmäainetäytös R134a kg 1.9

Malli RWH-4.0NFWE RWH-5.0NFWE RWH-6.0NFWE
Suurin kytkettävä ulkoyksikkö RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE
Lämmitysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (30 / 35 °C) Ulkoilma +7 °C (+6 °C FK)

kW 11.0 (15.2) 
COP nimell. 5.00

14.0 (16.7) 
COP nimell. 4.71

16.0 (17.8) 
COP nimell. 4.57

Maksimiteho lähtövedellä 80 °C – ulkoilma 15 °C kW 11.1 12.1 13.0
ERP-Arvot 35 °C lähtövedellä (PDesign) /  
Nimelllinen hyötysuhde / hyötysuhde (ηS) 

kW 11.0 / A+++ 
183 %

14.0 / A++ 
171 %

16.0 / A++ 
150 %

Kuvaus

Mitat (K × L × S) mm

Kotelo: puhdas valkoinen (RAL 9010) 
Mallia ei voida yhdistää käyttövesivaraajaan DHWSxxxS-2.7H2E

751 × 600 × 623 (680 liittimien kanssa)
Paino kg 137 140 140
Nimellinen käyntivirta (maks.) A 5.6 (10) 5.7 (10) 6.7 (10)
Lähtöveden lämpötila-alue (W.-P.-käyttö) °C Lämmitys: +20 ~ +80 °C

Vesiliitännät tulo / lähtö tuuma G 1 - ¼″ Sisäkierre
Vesivirtaama (min / maks) m3 / h 1.0 ~ 2.8 1.1 ~ 3.2 1.2 ~ 3.2
Kylmäainetäytös R134a kg 1.9

Yutaki S80 / S80 Combi Sisäyksiköt
Vain yllä mainittuja ulkoyksiköitä voidaan käyttää. Muiden mallien käyttö on kielletty. Järjestelmän mitoitus- ja laitetiedot on saatavilla myös ERP Online -sivulta. 
http://erpactive.hitachiaircon.com /de/

ERP-Arvot 35 °C lähtövedellä (PDesign) /  
Nimelllinen hyötysuhde / hyötysuhde (ηS) 



Malli RAS - 2WHVNP RAS - 2.5WHVNP RAS - 3WHVNP RAS - 4WHVNPE RAS - 5WHVNPE RAS - 6WHVNPE
Ulkoyksikön virransyöttö 50 Hz 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph 230 V / 1 Ph
Käyntivirta Lämmitys / Jäähdytys (maks.) A 5.2 / 3.4 (14) 6.8 / 5.3 (16) 9.4 / 7.0 (18) 9.2 / 9.3 (30) 12.6 / 12.7 (30) 16.0 / 15.0 (30)
Mitat (K × L × S) mm 600 × 792 (887 

liittimillä) × 300
600 × 792 (887 

liittimillä) × 300
600 × 792 (887 

liittimillä) × 300
1,380 × 950 × 370 1,380 × 950 × 370 1,380 × 950 × 370

Paino kg 43 43 44 103 103 103
Ulkoyksikön ilmanvirtaus (maks.) m3 / h 2,436 2,436 2,682 4,800 5,400 6,000
Toiminta-alue °C Lämmitys: 

−15 °C ~ +25 °C 
(KV +35 °C)  
Jäähdytys: 

+10 °C ~ +46 °C

Lämmitys: 
−15 °C ~ +25 °C 

(KV +35 °C)  
Jäähdytys: 

+10 °C ~ +46 °C

Lämmitys: 
−15 °C ~ +25 °C 

(KV +35 °C)  
Jäähdytys: 

+10 °C ~ +46 °C

Lämmitys: 
−25 °C ~ +25 °C 

(KV +35 °C)  
Jäähdytys: 

+10 °C ~ +46 °C 

Lämmitys: 
−25 °C ~ +25 °C 

(KV +35 °C)  
Jäähdytys: 

+10 °C ~ +46 °C 

Lämmitys: 
−25 °C ~ +25 °C 

(KV +35 °C)  
Jäähdytys: 

+10 °C ~ +46 °C 
Kylmäainepiiri Kylmäaine R410a, 

elektroninen 
paisuntaventtiili

Kylmäaine R410a, 
elektroninen 

paisuntaventtiili

Kylmäaine R410a, 
elektroninen 

paisuntaventtiili

Kylmäaine R410a, 
elektroninen 

paisuntaventtiili ja 
korkeapaineanturi

Kylmäaine R410a, 
elektroninen 

paisuntaventtiili ja 
korkeapaineanturi

Kylmäaine R410a, 
elektroninen 

paisuntaventtiili ja 
korkeapaineanturi

Neste / Imulinja (laippaliitos) mm 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9
Kylmäainetäytös R410a kg
Kaapelin pituus min. ~ maks. m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75
Maks. korkeusero (sisäyksikkö ylempänä) m 30 / 20

Malli RAS - 4WHNPE RAS - 5WHNPE RAS - 6WHNPE RAS - 8WHNPE RAS - 110WHNPE
Ulkoyksikön virransyöttö 50 Hz 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph 400 V / 3 Ph
Käyntivirta Lämmitys / Jäähdytys (maks.) A 3.4 / 3.4 (14) 4.6 / 4.6 (14) 5.8 / 5.5 (16) 7.1 / 7.3 (24) 9.8 / 8.8 (24)
Mitat (K × L × S) mm 1,380 × 950 × 370
Paino kg 103 103 103 137 137
Ulkoyksikön ilmanvirtaus (maks.) m3 / h 4,800 5,400 6,000 7,260 8,040
Toiminta-alue °C
Kylmäainepiiri

Lämmitys: −25 °C ~ +25 °C (KV: −25 °C ~ +35 °C) Jäähdytys: +10 °C ~ +46 °C
Kylmäaine R410a, elektroninen paisuntaventtiili ja korkeapaineanturi

Neste / Imulinja (laippaliitos) mm 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9 9.53 / 15.9 9.53 / 25.4 12.7 / 25.4
Kylmäainetäytös R410a kg 3.3 (maks. 15 m) 3.4 (maks. 15 m) 3.4 (maks. 15 m) 5.0 (maks. 15 m) 5.3 (maks. 15 m)
Kaapelin pituus min. ~ maks. m 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 70 5 ~ 70
Maks. korkeusero (sisäyksikkö ylempänä) m 30 / 20

Yutaki Combi Ulkoyksiköt
Ulkoyksiköt voidaan kytkeä vain vastaavan tehoisiin Yutaki S / S80 / S Combi sisäyksiköihin.

Lisätietoja: Sähkökaapelin mitoitus riippuu kaapelin pituudesta. Mitoita sähkökaapelit paikallisten asetusten ja määräysten mukaisesti.
Kylmäainelinjat tulee lämpöeristää kondensaation muodostumisen estämiseksi.

– 
Yutaki S / S Combi / S80 / S80 Combi
Ulkoyksiköt

400 V

230 V

Outdoor units

1.4 (maks. 15 m) 1.5 (maks. 15 m) 1.7 (maks. 15 m) 3.3 (maks. 15 m) 3.4 (maks. 15 m) 3.4 (maks. 15 m)



– 
Yutaki M
Ilma / Vesilämpöpumppu, Compact-mallisarja

Compact-mallisarjan ulkoyksiköt

400 V

230 V

Malli RASM-3VNE RASM-4VNE RASM-5VNE RASM-6VNE
Virransyöttö 50 Hz V / Ph 230 / 1 230 / 1 230 / 1 230 / 1
Lämmitysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (30 / 35 °C) Ulkoilma +7 °C (+6 °C FK)

kW 7.5 (11.0) 
COP nimell. 4.55

11.0 (15.2) 
COP nimell. 5.00

14.0 (16.7) 
COP nimell. 4.71

16.0 (17.8) 
COP nimell. 4.57

Jäähdytysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (23 / 18 °C) Ulkoilma +35 °C (valinnainen)

kW 6.0 (8.5) 
EER nimell. 3.81

10.4 (15.0) 
EER nimell. 4.50

12.9 (16.0) 
EER nimell. 4.02

13.5 (17.5) 
EER nimell. 3.81

kW 7.0 / A++ 
164 % (167 %)

11.0 / A+++ 
187 % (189 %)

14.0 / A+++ 
175 % (176 %)

16.0 / A++ 
153 % (153 %)

Väri Vaaleanharmaa (muistuttaa RAL 9002 sävyä)
Mitat (K × L × S) mm 800 × 1,252 × 370 1,380 × 1,252 × 370 1,380 × 1,252 × 370 1,380 × 1,252 × 370
Paino kg 105 125 130 134
Nimellinen käyntivirta (maks.) A 1.65 (4.09) 2.2 (7.01) 2.97 (7.01) 3.50 (7.01)
Lähtöveden lämpötila-alue (W.-P.-käyttö) °C Lämmitys: −20 °C ~ +60 °C (RASM-3VNE jopa +55 °C) Jäähdytys: +5 °C ~ +22 °C
Ulkoyksikön toiminta-alue °C
Vesiliitännät tulo / lähtö tuuma

Lämmitys: −25 °C ~ +25 °C (KV ~ +35 °C) Jäähdytys: +10 °C ~ +46 °C

Vesivirtaama (min / maks) m3 / h 0.6 ~ 2.1 1.0 ~ 2.8 1.1 ~ 3.0 1.2 ~ 3.0
Kylmäainepiiri R410a kylmäaine, scroll-kompressori (DC invertteri), elektroninen paisuntaventtiili, pisaranerotin

Malli RASM-4NE RASM-5NE RASM-6NE
Virransyöttö 50 Hz V / Ph 400 / 3 400 / 3 400 / 3
Lämmitysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (30 / 35 °C) Ulkoilma +7 °C (+6 °C FK)

kW 11.0 (15.2) 
COP nimell. 5.00

14.0 (16.7) 
COP nimell. 4.71

16.0 (17.8) 
COP nimell. 4.57

Jäähdytysteho (maksimi) 
Tuleva / Lähtevä (23 / 18 °C) Ulkoilma +35 °C (valinnainen)

kW 10.4 (15.0) 
EER nimell. 4.50

12.9 (16.0) 
EER nimell. 4.02

13.5 (17.5) 
EER nimell. 3.81

kW 11.0 / A+++ 
186 % (189 %)

14.0 / A++ 
174 % (176 % A+++)

16.0 / A++ 
152 % (153 %)

Väri Vaaleanharmaa (muistuttaa RAL 9002 sävyä)
Mitat (K × L × S) mm 1,380 × 1,252 × 370
Paino kg 130 135 139
Nimellinen käyntivirta (maks.) A 3.6 (14.3) 4.8 (14.3) 4.8 (24.3)
Lähtöveden lämpötila-alue (W.-P.-käyttö) °C
Ulkoyksikön toiminta-alue °C

Lämmitys: +20 ~ +60 °C Jäähdytys: +5 ~ +22 °C 
Lämmitys: −25 °C ~ +25 °C (KV ~ +35 °C) Jäähdytys: +10 °C ~ +46 °C

Vesiliitännät tulo / lähtö tuuma G 1 – ¼″ Sisäkierre
Vesivirtaama (min / maks) m3 / h 1.0 ~ 2.8 1.1 ~ 3.0 1.2 ~ 3.0
Kylmäainepiiri R410a kylmäaine, scroll-kompressori (DC invertteri), elektroninen paisuntaventtiili, pisaranerotin

Yutaki M
Vain yllä mainittuja ulkoyksiköitä voidaan käyttää. Muiden mallien käyttö on kielletty. Järjestelmän mitoitus- ja laitetiedot on saatavilla myös ERP Online -sivulta.
http://erpactive.hitachiaircon.com /de/

ERP-Arvot 35 °C lähtövedellä (PDesign) /  
Nimelllinen hyötysuhde / hyötysuhde (ηS) 

ERP-Arvot 35 °C lähtövedellä (PDesign) /  
Nimelllinen hyötysuhde / hyötysuhde (ηS) 

G1" Sisäkierre G 1 – ¼″ Sisäkierre G 1 – ¼″ Sisäkierre G 1 – ¼″ Sisäkierre



230 V

230 V

Ulkoyksikkö Käyttövesivaraaja

– 
Lagon
Ilma / Vesilämpöpumppu käyttövedelle

– 
Yutampo
Ilma / Vesilämpöpumppu käyttövedelle

Malli TAW-190NHB TAW-270NHB

Käyttövesivaraajan tilavuus dm3 190 l (kaksoiseristetty RST-varaaja) 270 l (kaksoiseristetty RST-varaaja)
Käyttöveden nimellislämpötila °C 53.5 53.8
Maksimituotto (Vmax) dm3 256 (yhtäjaksoinen käyttö) 365 (yhtäjaksoinen käyttö)
Valmiustilan virrankulutus W 2.5 2.5
Sähkövastuksen teho kW 1.5 1.5
Lämmitysaika nimellisolosuhteissa 3 tuntia 15 minuuttia (+10 °C → +53 °C) 4 tuntia 50 minuuttia  (+10 °C → +53 °C)
Käyttöveden lämpötilan asetusalue °C 30 °C ~ 75 °C (lämpöpumpulla +55 °C saakka)
Virransyöttö 50 Hz V / Ph 230 / 1 230 / 1
Kompressorin nimellinen käyntivirta (maks.) A 4.9 (8.5) 4.9 (8.5)
Virtakaapeli sisä- ja ulkoyksikölle (3 × 1.5mm2 kummallekin)
Mitat (K × L × S) mm 1,620 × 520 × 597 1,620 × 600 × 674 
Sisäyksikön paino tyhjänä kg 49 54
Varaajan maksimipaine bar maks. 7 bar (asenna tarvittaessa paineenalennus- ja varoventtiili)
Vesiliitännät, Tulo / Lähtö tuuma G ¾″ G ¾″ 

Malli JZGG19LVEE-MO-X 180L JZGG19LVEE-MO-X 280L
Käyttövesivaraajan tilavuus dm3 180 l (emalivaraaja) 280 l (emalivaraaja)
Lämpötilan asetusalue °C 38 °C ~ 70 °C 38 °C ~ 65 °C
Virransyöttö 50 Hz V / Ph 230 / 1 230 / 1
Mitat mm 560 × 1,760 650 × 1,920
Paino kg 107 146
COP A7 2.61 2.74
COP A15 3.8 3.83
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Subject to alterations

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen Hitachi Cooling & Heating varaa itselleen 
oikeuden dokumentin tietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta.
Tässä esitteessä annetut tiedot ovat viitteellisiä. 
Hitachi Cooling & Heating ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista tai 
kustannuksista,  jotka ovat aiheutuneet tämän dokumentin tietojen puutteellisesta / 
virheellisestä tulkinnasta.

Saat Hitachi Cooling & Heating ilmastointituotteet ja 
ensiluokkaisen palvelun omalta Hitachi-jälleenmyyjältäsi.

hitachiaircon.com

– 
Johnson Controls  
Hitachi Air Conditioning Europe S. A. S.

MAAHANTUOJA




